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Spécifications mécaniques et électriques des antennes 

pour les FH 5 à 6 GHz HyperBridge Wi300 C-5.5 

 

 

   
 

HyperBridge Wi 300 Modem Radio FH avec antenne Furtive de 72 cm 

Spécifications techniques 

Antenne 5,4 GHz 0.72m Très Hautes performances  Type: FUPA70HP05 

Description commune à la gamme 
Cette antenne Furtive à double polarisation circulaire, combine de hautes performances Mécaniques et Radio, 
L’antenne est raccordée au  Bloc Radio via une adaptation coaxiale. Elle est fournie avec un support adapté 
selon les modems radio utilisés . Ce produit est conforme RoHS.  
 

Données radio-électriques 
Gamme de Fréquences.........................................................................................................................5.4 – 5.9 GHz  
Gain (Bas de bande) .................................................................................................................................... 28.8 dBi  
(Milieu de bande) ........................................................................................................................................ 29.0 dBi  
(Haut de bande)........................................................................................................................................... 30.0 dBi  
Ouverture à mi-puissance...................................................................................................................................... 5°  
Cross-polar discrimination (selon –1dB co-polarised contour)……. .................................................................30 dB  
Rapport avant arrière ......................................................................................................................................60 dB  
VSWR/ ROS Pertes de retour...............................................................................................................1.43:1 / 15 dB  
Conformité ETSI …………...................................................................................... EN 302 217-4-2 Nov 2008 Classe 3  
Polarisation ................................................................Verticale/Horizontale ou Circulaire droite/circulaire gauche 
Réglage de la Polarisation......................................V ou H par rotation continue du guide à l’arrière du réflecteur 
 …………………………………………………………ou polarisation double simultanée MIMO V&H ou circulaire RHCP & LHCP 
Connexions ........................................................................................................................2 connecteurs N femelle  
 
 



 

HYPERCABLE   81 Rue des Carrières ZA de la Ronze 69440 TALUYERS  tel : +33 4 78 48 74 75 – www.hypercable.fr 

 

 
DONNEES MECANIQUES  
Diamètre ........................................................................................................................................................0.72 m  
Profondeur ...................................................................................................................................................600 mm  
Poids .................................................................................................................................................................38 kg  

Fixations…………………………………………………………………………….inox avec réglage site et azimut pour tube 88,9mm 

Couleur antenne .................................................................................................................... NCS 1502R Light grey  
Radome ................................................................................................................... Bâche teflon tendue anti givre  
Revêtement....................................................................................................Absorbants RF anéchoïde et peinture 
Jupe protection lobes diffus ..................................................................................................incluse avec l’antenne 
Dimension de transport: Antenne .............................................................................. 900 mm x 900mm x 800 mm  
Poids de transport: Antenne .......................................................................................................................... 45 kg  
Température (utilisation) ........................................................................................................................…………….. -60 à +80 ° C  
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Mesures  du lobe de rayonnement en Polarisation Horizontale Circulaire Droite (RHCP) 

 

Mesures  du lobe de rayonnement en Polarisation Verticale Circulaire Gauche (LHCP) 


