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Les équipements Wirake WI700 G224 sont utilisables en point a point. Choisis en raison de leurs performances et de
leur fiabilité par le Ministére de Idntérieur pour équiper entre autres la Police Nationale, la Gendarmerie et d@utres
services officiels; ils se caractérisent en outre par des antennes spécifiques a hautes performances et de haute
sécurité. Fonctionnant en Full Duplex sur deux canaux radio distincts grace au concept Orthomode la latence est
inférieure & 150 u-secondes.

Le débit total utile, est de 732 Mbits sur IGhterface Gigabit BEhernet RU5, en mode Full Duplex, soit 2x366 Mbits
utiles, constants et garantis simultanés dans chaque direction.

Liaison WI700 C24 avec antennes Furtives et Blindées de 30 ou de 60 cm a double polarisation.
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RadioFull DuplexBidirectionnelleQrthomode la seule techniqusans aucune latencepmparable da fibre optique
Full Duplex egarantissantdes images de Hauteéfinition sans saccades pixellisations

/ 2 YLI2 &A GA,polr uRetiaitayh cdmplétePoint & Rint, Relais ou Dorsale

Kit complet comprenant :

2 Blocsradio

2 antennes de 30 cm (1km) ou de 60 cm (2km) et armement de montage complet

4 parafoudres en boitier blindé

2 Injecteurs POE (30 watts)

1 couronne de 100 métres cable CAT6 Gigabit anti UV noir double blindage & 4 connecteurs R145 blindés.
1 couronne de 100 métres céble alimentation 48 VDC
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Débits et prtées, selonla version des kits 24 GHz Wir00Point a Pint & relais.

E  Wi700C2430/L 732 Mbps antenne de 8 cm OrthomodePIRE20 dBm ) portée 1 km
E  Wi700C24/60L 732 Mbps antenne de 60 cnOrthomodePIRE20 dBm —-_—) portée 2 km
/&\
EX “‘/’_ U Wi700-C24/60H 732 Mbps 60 cm Dual Pol Ortho disBIRRI0 dBm = e rangel6 km
\ ‘ff"‘ (Reliable ange depend of rain and countryse ourrange calculatoy
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http://www.bison-fute.equipement.gouv.fr/diri/Accueil.do?langue=fr
http://www-crs.policenationale.com/
http://www.equipement.gouv.fr/
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/f/f0/Logo_Gendarmerie_Nationale_Francaise.jpg
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://oz.deichman.net/uploaded_images/logoNavy-763961.jpg&imgrefurl=http://oz.deichman.net/2008/04/happy-navy-birthday.html&usg=__txWMwALq8SIr__8tGg48BFu9-eQ=&h=900&w=900&sz=168&hl=fr&start=2&sig2=_FKY84yPVktEn_hikW8T0g&um=1&tbnid=D_mR9_eFIUxJxM:&tbnh=146&tbnw=146&prev=/images?q=logo+US+navy&hl=fr&rlz=1T4SNYK_frFR262FR262&sa=X&um=1&ei=CoObSuKBIpWojAf578SrBQ

Conforme au Développement Durable @
Compliant with Sustainable Developmenw

64 QAM, 128 QAM,256QAM.
B ACM- (Adaptive Coding and Modulation)
B Interface: 1.000 Ethernet Gigabit
F Gamme de fréquence: 24 GHz
B ATPC- Contrdle Automatique de puissance
B “Radio Verte’’: consommation 25W sous 48 VDC

Uabm) p.i.r.e. Kecommandation ER

Ethernet:

Qualité de Service(QoS)

802.1p prioritisation 8 niveaux avec 4 files de priorité
802.1q VLAN support

E Flow control

FQinQ

Alimentation:
F 48 VDC

24,15 & 24,25 GHz 100 mW ( 20dBm) p.i.r.e. Décision 2008/432/CE Recommandation ERC/REC 70-03 (annexe 1)

Mai 2010 M/M/D/S Hypercable www.hypercable.fr
P

RéalisationdNi200216 Mbits- Wi700732 Mbits

M/M/D/S Hypercable ® S.AR.L. - 81 rue des Carriéres - ZA La Ronze 69440 - Taluyers - France
TEL: + 334 78 48 74 75 - Cell: +33 6 82 82 38 73 - Mail: info@hypercable.fr - Web: www.hypercable.fr
Hypercable ® The Wireless Broadband ®



http://www.hypercable.fr/

