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Adaptateurs moulés, étanches pour I'alimentation 48 VDC des Wi700

Adaptateur Cordon Moulé cdblage a sertir pour Wi700 48 VDC 0.3m, IP67, p/n IOACGEO3
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Adaptateur Cordon Moulé cdblage a vis pour Wi700 48 VDC, 0.3m, IP68 p/n IOACGEO4

JCD CONSULTANTS - 1 Haute Corniche - Avenue des Jujubiers - 11.100 NARBONNE PLAGE
Tel: 33(0) 4 68 90 75 79 Voip: 33(0) 9 73 82 04 34 Cell: 33(0) 6 70 55 59 87

Skype: tostemcurios @: jcd2s@dbmail.com - www.saratelecom.eu
RC N° 501 687 586 SIRET N° 501 687 586 00013




CONScOIcCtaNLsS - 2d access solutions

Cablage du para-surtension étanche pour I’alimentation 48 VDC des Wi700
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Protection para-surtension du céble alimentation 48 VDC vers le Cordon Moulé céblage a vis
ou a sertir pour Wi700 48 VDC, 0.3m, IP68 p/n IOACGE04

Le cablage de la paire +- 48 VDC se raccorde aux pontets a vis repérés sur I'image ci-dessus.
Le sens de la polarisation est indifférent, le boitier peut se monter prés de I'antenne FODU
ou prés de I'atelier d’énergie. En zone sensible il est conseillé de placer un parafoudre a
chaque extrémité du cable 48 VDC.

Le corps métallique du boitier est raccordé a une masse prise de terre conforme.
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